Puerta Frigorifica Batiente Rigida DB-1

Descripcién de la puerta

Puerta frigorifica disenada especificamente para la separacidon de salas de trabajo o almacenes refrigerados. Tiene un
diseno especifico que se integra muy bien en instalaciones rematadas con panel sandwich. Puede ser de 1 o 2 hojas.

Destaca por su excelente calidad y terminacion. Cumple con los estandares sanitarios y las prestaciones esperadas
para este tipo de puertas frigorificas.

Principales Ventajas

La puerta incluye marco y contramarco en aluminio extrusionado lacado blanco que permite una facil adaptabilidad asi
como un rapido montaje.

La utilizacion de materiales de alta calidad y su diseno estan pensados para que la puerta tenga un nivel minimo de
mantenimiento.

Para la hoja de la puerta se utiliza un panel frigorifico con espuma de poliisocianurato (PIR) que le otorga a la puerta
una clasificacion de reaccioén frente al fuego B-s1-dO segun norma EN 13501-1.

Chapa Acero MARCADO
Lacado 0,6mm

Aislamiento
PIR B-s1-dO CE
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Marco y contramarco en aluminio extrusionado lacade blanco
PERFIL Tratamiento de alta resistencia a la corrosion
Fijado con tornilleria oculta y adaptable a diferentes espesores

Aluminio extrusionado anodizado (inox)

PERFIL
Tratamiento de alta resistencia a la corrosion
Espuma rigida de poliisocianurato (PIR)
AISLAMIENTO
Clasificacion de reaccion al fuego Bs1d0
Espesor 0,6 mm
CHAPA

Acero galvanizado y lacado en blanco 1006

ESPESOR 40 mm

BURLETE Muy flexible y resistente, de un alveolo

Metacrilato en & mm
VISOR

Medidas: 200x400 mm
Composite gris de doble accion y en acero inox

BISAGRAS Eje de acero inoxidable

Con retencion a 90°

HERRAJE

TORNILLERIA  Acero inoxidable

Cerradura con llave

Proteccion de hoja zona inferior en aluminio damero, acero inox o polietileno de 5 mm

OPCIONES

Proteccion de hoja tipo ala de avion de alumnio de 5 mm o acero inox de 3 mm

Acabados varios en chapa lacada (azul, rojo, verde, gris,etc), acero inox, pvc, polyester, etc

Foto detalle de |la puerta
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Dimensiones basicas para el montaje

Puerta Frigorifica Batiente de 1 Hoja
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Dimensiones basicas para el montaje

Puerta Frigorifica Batiente de 2 Hojas
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Dimensiones basicas para el montaje

Puerta Frigorifica Batiente de 2 Hojas con Capilla
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